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Guarda il futuro in alta definizione con il nuovo cannocchiale da puntamento digi-
tale Sightmark Wraith 4-32x50mm. Caccia con un avanzato sensore HD 1920x1080,
che offre chiarezza a colori durante il giorno; basta premere la freccia sinistra per
passare alla modalita notte - con le classiche opzioni di visualizzazione smeraldo
o bianco e nero. Wraith e dotato di un illuminatore IR a 850nm rimovibile per for-

nire un‘immagine notturna migliorata e un'acquisizione accurata del bersaglio fino
a 200 iarde.
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Caratteristiche
TIPO sensore CMO0s IR 850nm
RISOLUZIONE 1920x1080 DISTANZA IR 200yrd
TIPO DISPLAY FLCOS LUNGHEZZA 266mm
RISOLUZIONE DISPLAY 1280x720 LARGHEZZA 63mm
INGRANDIMENTO 4-32X ALTEZZA 75mm
MASSIMA MEMEORIA SUPPORTATA 64GB PESO 10209
Intervallo di elevazione della regolazione 70MOA REGOLAZIONE MOA 1/5 MOA
Intervallo di regolazione del windage 170MOA COLORE NERO OPACO
MATERIALE CORPO Alluminio DURATA BATTERIA 3.5/4.5 ORE
MASSIMO RINCULO .308
IMPERMEABILITA’ P55
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